
Замок электромеханический с дистанционным управлением 
 

Страниц   1     Страница   1 

Программирование брелоков 
 

Каждый поставляемый брелок передает по радиоканалу индивидуальную (отличную от других) 
кодированную посылку. Большое число кодов гарантирует принадлежность брелока только к одному 
ЗАМКУ. 

Для ввода в эксплуатацию нового ЗАМКА или при утере ранее запрограммированного брелока 
следует запрограммировать новый брелок в перепрограммируемую память блока управления. 

Программирование нового брелока производится путем входа в режим программирования с 
помощью мастер-брелока (специальный универсальный двухкнопочный брелок для программирования 
любого блока управления производства компании «ЭЗМ»). Память блока управления 
энергонезависимая и код предыдущего брелока стирается только после успешной записи нового. В 
память блока управления можно запрограммировать один или два брелока. 

Для программирования брелоков следует: 
1. Отключить питание блока управления на время не менее 5 сек. 
2. В течение 10 сек. после возобновления питания начать процедуру программирования. 

2.1. Нажать и удерживать около 1 сек. большую кнопку мастер-брелока до подтверждения входа в 
режим программирования (1 сигнал зуммера), после чего отпустить кнопку. 

2.2. Дважды кратковременно нажать большую кнопку первого программируемого брелока (после 
каждого нажатия и отпускания кнопки звучит 1 сигнал зуммера). 

2.3. Дважды кратковременно нажать большую кнопку второго программируемого брелока (после 
каждого нажатия и отпускания кнопки звучат 2 сигнала зуммера). Если блок управления не 
поддерживает запись второго брелока, никакой реакции на нажатие кнопки не будет. 

3. Проверить работу запрограммированного брелока (должен управлять ЗАМКОМ, см. Инструкцию 
пользователя). 
Примечания: 

 Паузы между действиями в процессе программирования не должны превышать 10 сек. 
 Если программирование успешно не завершено в течение 10 сек., то происходит автоматический 

выход из режима с подтверждением 4-мя короткими сигналами зуммера. 
 Память блока управления энергонезависимая и коды всех старых брелоков автоматически 

стираются только после успешной записи хотя бы одного нового брелока. 
Мастер-брелоки и обычные рабочие брелоки дополнительно поставляются по заявкам сервисных 

служб. 


